
◆ 专业光路设计， 光学放⼤倍率为0.7X - 4.5X， 变倍⽐6.5:1

◆ 基于2/3"相机， 可实现⼤视野观测

◆ 结构设计紧凑， 易于集成和安装

参数说明
产品参LZ-63100 数

型号

⼯作距离

最⼤兼容Sensor

接⼝

变倍⽅式

LZ-63100

N .A .

景深(mm)

TV畸变

视野⼤⼩

(mm)

类别

光学放⼤倍率

F.N O.

焦点调整

光学倍率

分辨率(μm)

1/2"

2/3"

1/3"

连续定倍镜头

0.7X ~ 4.5X

2/3

87±2mm

"

C型

⼿动变倍

/

0.7X

1.9

0.03

11.6

11.18

0.019%

15.71×12.57

×9.43

11.43×9.14

×6.86

8.57×6.86

×5.14

1.0X

0.952

0.042

7.9

12.1

9

0.035%

11.00×8.80

×6.60

8.00×6.40

×4.80

6.00×4.80

×3.60

1.5X

0.44

0.06

12.5

5.59

0.002%

7.33×5.87

×4.40

5.33×4.27

×3.20

4.00×3.20

×2.40

2.0X

0.29

0.07

14.2

4.79

0.003%

5.50×4.40

×3.30

4.00×3.20

×2.40

3.00×2.40

×1.80

2.5X

0.23

0.07

17.8

4.79

0.004%

4.40×3.52

×2.64

3.20×2.56

×1.92

2.40×1.92

×1.44

3.0X

0.16

0.085

17.6

3.95

0.001%

3.67×2.93

×2.20

2.67×2.13

×1.60

2.00×1.60

×1.20

3.5X

0.13

0.085

20.5

3.95

0.001%

3.14×2.51

×1.89

2.29×1.83

×1.37

1.71×1.37

×1.03

4.0X

0.12

0.085

23.5

3.95

0.002%

2.75×2.20

×1.65

2.00×1.60

×1.20

1.50×1.20

×0.90

4.5X

0.1

0.085

26.5

3.95

0.002%

2.44×1.96

×1.47

1.78×1.42

×1.07

1.33×1.07

×0.80

参数说明
产品尺LZ-63100 ⼨

Ø 44

Ø 33.30
- 0.01
- 0.03

Ø 39.65

Ø 33.78

Ø 38.10

Ø 31.40

M 25×0.75

Ø 27.76- 32UN C
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LZ-63100

: 重量：0 .042KG

单位：mm       ⽐例：1:1 型号

名称

⽇期

连续变倍镜头

2019/08/200.0

0.0

1.0

25.0

inch

mm

参数说明 产品介绍LZL - 6����

        可以应⽤在半导体、⾃动化、电⼦通讯等⾏业。

�.�X ⾼分辨率变倍镜头

LZ-�����

制造中⼼：东莞市东城街道柏洲边涌尾路��号

Add: No.��,Chongwei Road,Baizhoubian,East district,Dongguan,China,������

营销中⼼：东莞市松⼭湖⾼新区中集智⾕产业园��栋

Add: Building ��#, CIMC Park,High And NewTechnology Industries

Development Area,Songshan Lake, Dongguan
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